Automatyka napedu dzwonu - Bell Ctrl 11

ny napedu dzwonu

Instalacja elektryczna. Sinik

\_Bezstykowy czujnik kontrolujacy prace napedu

B

FIRMA PRAIS - Poznan. \

Uwagi:
Przewody poz.1 i poz.2 doprowadzaé¢ do osi tozyska dzwonu i pozostawia¢ zapas 3m.
Zapas przewoddw przy szafie sterujacej oraz sterowniku 3m.

(w ekranie) (Poz.2)

YDY 5x2,5mm2 - zasilanie 380V (1 dzwon) (Poz.1)
LIYCY 3x0,25 mm2 - sterowanie
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Sterowanie wybijaniem godzin 3x1,5mm2

Sterowanie napedem zegara 4x1,5mm2

Szafa
sterujgca

dla
dzwonu

asasa

Sterownik dzwonu - najdogodniejszy montaz - zakrystia.

Wymiary:
250 X 200 X 100 [mm]
[szeroko$¢ x wysoko$¢ x gtebokosc] Przewdd sterujacy: zakrystia - szafa sterujgca 8x1,0mm2.  (Poz.3)
Montaz natynkowy w obudowie [p44. Zasilanie napedu dzwonu (z dogodnego miejsca) (Poz.4)

Zabezpieczenie S303 C20

Szafa sterujgca zlokalizowana
przy dzwonie lub zegarze wiezowym

FIRMA PRAIS - kontakt Patryk Prais, 605 88 16 23.



